Projet éolien en mer Aailes Marines S.A.S.
de la Baie de Saint-Brieuc @ Berbrola [BS B
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Contextec Introduction :

A Autorisation administrative dite Autorisation Unique IOTA
» du 18 avril 2017 du projet éolien de la baie de Saint_
Brieuc prescritu dzA A RSa O2f 2y A Sa
YAOKSdzNBR t LINBEAYAUJ d&AS af O
U NJ RdzA @
la connaissance sur les colonies nicheuses de la baie
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A Dans le cadre de cette mesure, une convention
multipartenarialea été signée entre le porteur de projet
(Ailes Marines) et plusieurs opérateurs locaux travaillant
deja localement sur le suivi des oiseaux marins nicheurs.

A Parmi les différents volets proposétests et suivis de
plusieurs sites et especes par drone.
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Objectifs :

A Tester la méthodologie a grande échadlesur une
diversité¢ desiteS & RQSA&aLB OSa Y LI2A
faibles, plusd | £ dzZSX T

A Permettre de renseigner et compléter les comptages |
RQ2A&SIdzE YINAya yAOKSdzN
Recensement (national) des Oiseaux Marins nicheurs
(ROMN) 20222022 ;

A Définir une méthodologie locale de suivi par drone en
complément ou remplacement des suivis traditionnel$&s

A Alimenter la réflexion nationale sur le comptage des
oiseaux marins nicheurs par drone.
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des nicheurs par drone

VivArmorNature (ilot du Verdelet) : toutes especes, 4
passages dronetests periode couvaison + production)

GEOCA choix de focaliser sur les goélands en 2020 en

servant du drone pour pallier au nombre de sites (> 30C

flots et sites a inventorier), taille et accessibilité des

colonies et temps disponible
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Méthode de prises de vues

A Déclaration de vol en scénario S2 (distance
telepilote-drone > 200m) et autorisations
administratives ;

A Paramétrage des plans de vol en fonction de
recouvrements , de la résolution, du relief de
la zone étudiée, et éventuellement angle de
la caméra ;

A Adaptation de la hauteur de vol a la
resolution souhaitée. Pour ces tests, les
h?ggeurs de vol étaient comprises entre 35n
et 90m ;

A Résolution : entre 1 cm/pixel et 2,5cm/pixel ;
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descendante et progressive , a partir du
I%Iafond de vol maximum autorisé de 150m
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dérangements ;

A Distance télépilotedrone inférieure a 1km
(reglementation DGAC en sceénario S2).



